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UWAGE

1. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE PODAWANE SA W CENTYMETRACH A KOTY
WYSOKOSCIOWE W METRACH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RGZNICY POMIEDZY PROJEKTEM

A STANEM FAKTYCZNYM NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM,

4. WYKONAWCA ZOBOMAZANY JEST DO WYKONANIA WSZYSTKICH ROBGT
BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUE SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG
NAINOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z  ZACHOWANIEM PRZEPISGW PRAWA
BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM ORAZ WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH
PRODUCENTON. ZA PRAWDLOWOSC WYKONANIA ODPOWIADA WYKONAWCA.

5. WYKONANIE JAKICHKOLWEK BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH
KONSTRUKCYINYCH MOZE NASTAPIC WYEACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY
KONSTRUKTORA,

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH | SCIANACH PRZY KTGRYCH SA.
UMYWALKI/ZLEWY PEYTKI CERAMICZNE DO WYS. 200cm.

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA :

—WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH,

—POLSKIE NORMY (PN).

—INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEL.

—INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTANCOW
MATERIALOW BUDOWLANO-INSTALACYINYCH.

—PRIZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJ KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW |
WYKONYWANYCH ROBOT.

— ZASTOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA, JAK TEZ MATERIALY | ELEMENTY
BUDOWLANE ORAZ INSTALACYINE POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY |
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POLSCE.

8. DOPUSZCZA SE, ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ WSKAZANE NA
PROJEKCIE POD WARUNKIEM, ZE BEDA ONE NIE GORSZEJ JAKOSCL. PRZY ZMIANIE
MATERIALOW NALEZY UZYSKAC ZGODE, PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.

9. CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC EACINIE.

SPIS POMIESZCZEN | PIETRA
NR [ NAZWA

POW.
UZYTKOWA
m2

2.1 |Pom. pomocnicze

15,95

2.2 |Pom. techniczne (agregat)

2,30

2.3 |Lokal biurowy

228,81

2.4 |Pom. socjalne

12,25

2.5 |WC

4,32

2.6 [WC NP

4,91

2.7 |Pom. rozméw telefonicznych

1,60

2.8 |Lokal biurowy

28,45

2.9 |Lokal biurowy

9,50

2.10|WC

4,00

2.11 |Klatka schodowa

17,86

212 Lokal biurowy

17,15

2.13 | Lokal biurowy

5,58

214|WC

5,49

2.15|Pom. pomocnicze

3,60

RAZEM

359,77

ILOSC 0SGB NA KONDYGNACUI: 52

POW. UZYTKOWA 324,37 m2
POW. WEWNETRZNA 383,10m2
POW. CALKOWITA 483,68 m2
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