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wg branzy konstrukcyjnej wg branzy konsirukcyjnej UWAGE
1. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE PODAWANE SA W CENTYMETRACH A KOTY
WYSOKOSCIOWE W METRACH.
T —TF ‘ﬁ —_— —_— e —_— T 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.
8 3. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RGZNICY POMIEDZY PROJEKTEM
N A STANEM FAKTYCZNYM NALEZY KONTAKTOWAC SE Z PROJEKTANTEM.
drzwi ngpowletrzajex J 4. WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DO WYKONANIA WSZYSTKICH ROBGT
K.schod BUDOWLANYCH WG UZNANYCH REGUL SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG
<< NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISGW PRAWA
8 BUDOWLANEGO, POLSKICH NORM ORAZ WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH
< 2| PRODUCENTOW.  ZA PRAWIDLOWOSC WYKONANIA DDPOWIADA WYKONAWCA.
Q 8 5. WYKONANIE JAKICHKOLWIEK BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH
< o o2 N AARAS T T KONSTRUKCYINYCH MDZE NASTAPIE WYEACZNE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY
= | o KONSTRUKTORA.
w 3 T 5‘2 6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH | SCIANACH PRZY KTGRYCH SA
UMYWALKI/ZLEWY PEYTKI CERAMICZNE DO WYS. 200cm.
g 7. W SPRAWACH NIE DKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWAZUJA
—WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH,
=1 —POLSKEE NORMY (PN).
) —INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEL.
—INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW
MATERIALOW BUDOWLAND-INSTALACYJNYCH.
N % K| —PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALGW |
T < WYKONYWANYCH ROBGT.
= — ZASTOSOWANE ELEMENTY | URZADZENIA, JAK TEZ MATERIALY | ELEMENTY
BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY |
DOPUSZCZENIA DD STOSOWANIA W POLSCE.
o 8. DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALGW NIZ WSKAZANE NA
B PROJEKCIE POD WARUNKIEM, ZE BEDA ONE NIE GORSZEJ JAKOSCL. PRZY ZMIANIE
MATERIALOW NALEZY UZYSKAC ZGODE, PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
9. CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNE.
5 2 SPIS POMIESZCZEN PARTERU
) R NAZWA FOW.
m2
0.1 [Hol+recepeja 69,37 POW. RUCHU
3 0.2 | Lokal handiowy 98,02 | POW. UZYTKOWA
0.3 |Magazyn 140,04 POW. UZYTKOWA
0.4 |Pom. sacjalne 5,51 POW. UZYTKOWA
0.5 | Wezet sanitarny 10,87 POW. UZYTKOWA
<5 0.6 | Winda 2,99 POW. RUCHU
r 0.7 | Klatka schodowa 22,03 POW. RUCHU
0.8 [we NP 5,51 POW. UZYTKOWA
0.9 |Pom. do karmienia i przewijania 5,02 POW. UZYTKOWA
0.10| Wiatrotap 9,68 POW. RUCHU
0.1 Porn. pomocnicze 6,10 POW. UZYTKOWA
0.12| Pom. techniczne (rozdziehia el.)| 3,60 POW. USEUGOWA
0.13[ Pom. techniczne (teletechnika) 8,08 POW. USLUGOWA
o
2 0.14] Pomn. techniczne (wodomierz) 4,77 POW. USLUGOWA
[ 0.15] Kotfownia 11,00 POW. USEUGOWA
‘ ‘ \‘ il 0.16 | Magazyn 16,82 POW. UZYTKOWA
| ‘ ‘120 B } 0.17| Pom. socjalne 10,82 POW. UZYTKOWA
: 7 Frseo ) 0.18] Pom. parzqdkowe 1,70 POW. UZYTKOWA
‘ ‘ pogrubienie_stropu \‘ I . 0.19]WC 523 POW. UZYTKOWA
‘ " Vg branzy konstrukeype] [ - 0.20] Lokal usfugowy 90,96 | POW. UZYTKOWA
- YT I - —  — T - — — I | g 0.21] Lokal usfugowy 50,40 POW. UZYTKOWA
‘ ‘ ‘ 0.22| Magazyn 9,29 POW. UZYTKOWA
8 0.23] Pom. socjalne 9,13 POW. UZYTKOWA
’ J 0.24] WC 5,88 POW. UZYTKOWA
‘ ‘ 1 0.25| Lokal ustugowy 48,85 POW. UZYTKOWA
- 0.26] Magazyn 9,13 POW. UZYTKOWA
‘ 0.27| Pom. sacjalne 8,75 POW. UZYTKOWA
2 ‘ g 0.28] WC 5,64 POW. UZYTKOWA
T ; 0.29) WC 545 POW. UZYTKOWA
‘ ‘ g 0.30] Porn. socjalne 8,46 POW. UZYTKOWA
—— H venie sb 1] 0.31 Magazyn 9,10 POW. UZYTKOWA
pogrubienie_stropu
E —‘ wg branZy konstrukcyjne] > 0.32] Lokal ustugowy 47,91 POW. UZYTKOWA
— RAZEM 746,11
J | | :
< > s ‘ ‘ ) POW. UZYTKOWA 618,13 m2
a” TTT T T - — — - - — — — : POW. WEWNETRZNA 788,97 m2
o ‘ ‘ ‘ POW, CALKOWTA 853,28 m2
A POW. ZABUDOWY 885,98 m2
U POW. CALKOWITA WSZYSTKICH KOND. 2222,94 m2
POW. UZYTKGWA WSZYSTKICH KOND. 153,37 m2
x - POWERZCHNIA UZYTKOWA wszystkie pigtra 239,57 m2
180 POWERZCHNIA ZABUDOWY 886,63 m2
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PROJEKTOWAL: | arch. Zb. Koziarski [ upr. 211/1990 e 342-0825615%6
SKALA:
REWIZJA:
NUMER RYSUNKU: ‘ 2




